OTROS PRODUCTOS

TAPA CLASSIC

CLASSIC

SOMBRERETE PLANO
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RECOMENDACIONES

BLOQUE ARQUITECTONICO DE HORMIGON VISTO

DETALLE CONSTRUCTIVO

BLOQUE CARA VISTA

MORTERO
HIDROFUGADO M-40

10 cm. de GRAVILLA O ARLITA

ORIFICIO >3 cm. DE ALTO

LISTONES

(>20 mm. espesor total)
para sujetar y separar
el aislamiento.

TABIQUE INTERIOR

NNNRN - ANNNNY

en junta vertical

ZONA SIN MASA

VARILLA (macizar agujero)

aconsejable para pafios
entre pilares >12 m.

CAMARA DE AIRE

TELA ASFALTICA

QN QNN

AISLAMIENTO

. , Minimos Resultados
CARACTERISTICAS TECNICAS garantizados medios

ROTURA A LA COMPRESION (mayor de) 80 Kg/cm? 120 Kg/cm?

DENSIDAD GLOBAL (mayor de) 2.000 Kg/m3 2.100 Kg/m3
ABSORCION DE AGUA (menor de) 8% peso 6% peso

SUCCION DE AGUA (menor de)

0,1 gr/ cm2x min. 0,030 gr/ cm2x min.

IMPERMEABILIDAD APARENTE A PRESION ATMOSFERICA Cumple Cumple




OTRAS CARACTERISTICAS

® RESISTENCIA AL FUEGO ENTRE 1,5 y 4 HORAS

® TRANSMISION TERMICA ENTRE 1,25 y 2 Kcal./°C x hora x m?

® AISLAMIENTO ACUSTICO ENTRE 42 y 49 db.

® HELADICIDAD INERTE HASTA-20° C

El control de estas calidades se realiza diariamiente por un laboratorio externo

FACONOR facilita, bajo pedido, piezas elemento especifico distinto a los que
prefabricados adapténdose a necesidades  figuran en esta seccién, consulte FABRICACION

concretas.Para realizacion de cualquier  DE PIEZAS ESPECIALES.
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